
USB Flash Drive 
FIT Plus
Hohe Performance, kompaktes Design 
und bewährte Zuverlässigkeit.

Einstecken und loslegen
Eine effiziente Art, neuen Platz zu schaffen dank leistungsstarker USB-3.1-Schnittstelle. Der USB-Stick 
FIT Plus erweitert Ihre Geräte im Handumdrehen um den von Ihnen benötigten Speicher. Mit Kapazi-
täten bis zu 256 GB und schnellen Lesegeschwindigkeiten von bis zu 400 MB/s sorgt er dafür, dass die 
Datenübertragung Ihre Performance nicht einschränkt.

Schlankes Design
Extra Speicher, den Sie immer dabei haben können. Der FIT Plus bietet Portabilität im kleinen Format 
und ist so gemacht, dass er unauffällig an Ihrem Gerät steckt und dadurch sofort einsatzbereit sein 
kann. Bewahren Sie ihn in Laptops, Smart TVs oder Autos auf, mit wenig Risiko vor unbeabsichtigten 
Stößen oder Trennung des Sticks.

Hohe Zuverlässigkeit
Schützen Sie Ihre Dateien, egal wohin Sie gehen. Die Expertise von Samsung in puncto Flash-Speicher 
macht den FIT Plus zu einem vertrauenswürdigen Laufwerk zur Speicherung wertvoller Daten. Samsung 
bietet auf die FIT Plus Serie eine eingeschränkte Herstellergarantie von 5 Jahren¹.

¹  Vollständige Garantiebedingungen unter: www.samsung.com/de/support/warranty/



Technische Daten

¹  1 GB = 1.000.000.000 Bytes. Tatsächliche Nutzkapazität kann in Abhängigkeit vom Host-Gerät und Umgebungsparametern variieren. | ² Vollständige Garantiebedingungen unter: www.samsung.com/de/support/warranty/

Samsung Electronics GmbH • Am Kronberger Hang 6 • 65824 Schwalbach • Hotline 06196 77 555 77 (Kosten laut Konditionen des Vertragspartners für Festnetzanschlüsse oder Mobilfunkanschlüsse) • Stand März 2020  
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Modell MUF-32AB/APC MUF-64AB/APC MUF-128AB/APC MUF-256AB/APC

Kapazität¹ 32 GB 64 GB 128 GB 256 GB

Größe (L x B x T) 23,6 x 18,8 x 7,3 mm

Gewicht ca. 3,1 g

Format USB 3.1 Flash Drive

Schnittstelle USB 3.1, kompatibel zu USB 3.0 und USB 2.0

Übertragungs-
geschwindigkeit

Bis zu 200 MB/s Lesen,
bis zu 30 MB/s Schreiben

Bis zu 300 MB/s Lesen,
bis zu 30 MB/s Schreiben

Bis zu 400 MB/s Lesen,
bis zu 60 MB/s Schreiben

Bis zu 400 MB/s Lesen,
bis zu 110 MB/s Schreiben

Beschleunigung 1.500 g

Lagertemperatur –10 °C bis 70 °C

Betriebstemperatur 0 °C bis 60 °C

Feuchtigkeit/Wasser Bis zu 72 h bei 1 m Tiefe in Meerwasser (3 % NaCl)

Garantie² 5 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

5-fach Schutz. Weil Ihre Daten wichtig sind.

Wasserfest Temperaturbeständig Magnetresistent Röntgensicher Stoßfest
(Betrieb/außer Betrieb)

Geschützt bis zu 
72 Stunden 

in Meerwasser
0 °C bis 60 °C/-10 °C bis 70 °C

Bei Magnetfeldern  
bis zu 15.000 Gauss

(entspricht MRT-Niveau)

Bis zu 50 Röntgen  
(entspricht Sicherheits- 
systemen an Flughäfen)

Widersteht bis zu 
1.500 g

Beschleunigung


