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USB-N10 NANO B1 N150

EAN 4718017347389
Produkt Nummer 90IG05E0-MO0R00

Hohe WLAN-Übertragungsgeschwindigkeit – Idealer
WLAN-Dongle für Voice-Dienste (VoIP) und Online-
Gaming.
150Mbit/s – Sicheres WLAN-Dongle mit
ausgezeichneter Verbindungsqualität und hoher
Geschwindigkeit.
Fortschrittliche Sicherheit – 64/128-Bit WEP-, WPA -und
WPA2-Verschlüsselungsstandards.
Betriebssysteme – Windows 7/8/10, Linux und Mac OS.
Einfach einstecken, einfach verbinden – Eine
freistehende Sende/-Empfangsstation mit
Verbindungskabel ermöglicht eine einfache
Positionierung für die bestmögliche Signalqualität.
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Technische Daten USB-N10 NANO B1 N150

Systemanforderung

Kompatible Betriebssysteme: Windows® 10 Windows® 10 64-bit
Windows® 8 Windows® 7
Windows® Vista Windows® XP
Mac OS X 10.4 Mac OS X 10.5 Mac
OS X 10.6 Mac OS X 10.7 Mac OS X
10.8 Mac OS X 10.9 Mac OS X 10.10
Linux

Unterstützt Windows-
Betriebssysteme:

Windows 10, Windows 10
Education, Windows 10 Education
x64, Windows 10 Enterprise,
Windows 10 Enterprise x64,
Windows 10 Home, Windows 10
Home x64, Windows 10 IOT Core,
Windows 10 Pro, Windows 10 Pro
x64, Windows 10 x64, Windows 7,
Windows 7 Enterprise, Windows 7
Enterprise x64, Windows 7 Home
Basic, Windows 7 Home Basic x64,
Windows 7 Home Premium,
Windows 7 Home Premium x64,
Windows 7 Professional, Windows 7
Professional x64, Windows 7 Starter,
Windows 7 Starter x64, Windows 7
Ultimate, Windows 7 Ultimate x64,
Windows 7 x64, Windows 8,
Windows 8 Enterprise, Windows 8
Enterprise x64, Windows 8 Pro,
Windows 8 x64, Windows 8.1,
Windows 8.1 Enterprise, Windows
8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro,
Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1
x64, Windows Vista, Windows Vista
Business, Windows Vista Business
x64, Windows Vista Enterprise,
Windows Vista Enterprise x64,
Windows Vista Home Basic,
Windows Vista Home Basic x64,
Windows Vista Home Premium,
Windows Vista Home Premium x64,
Windows Vista Ultimate, Windows
Vista Ultimate x64, Windows Vista
x64, Windows XP, Windows XP
Home, Windows XP Home x64,
Windows XP Professional, Windows
XP Professional x64

Unterstützt Mac-Betriebssysteme: Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X
10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard,
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac
OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8
Mountain Lion, Mac OS X 10.9
Mavericks

Unterstützte Linux-Betriebssysteme: Ja

Anschlüsse und Schnittstellen

Übertragungstechnik: Kabellos

Hostschnittstelle: USB

Schnittstelle: WLAN

Gewicht und Abmessungen

Breite: 174 mm

Tiefe: 71 mm

Höhe: 149 mm

Gewicht: 2 g

Betriebsbedingungen

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: 15 – 90%

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 – 90%

Netzwerk

Maximale Datenübertragungsrate: 150 Mbit/s

Netzstandard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE
802.11g, IEEE 802.11n

WLAN: Ja

WLAN-Band: Einzelband (2,4GHz)

Top WLAN-Standard: Wi-Fi 4 (802.11n)

WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4
(802.11n)

Modulation: 16-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK,
DBQSK, OFDM, QPSK

Unterstützte
Sicherheitsalgorithmen:

64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK,
WPA2-PSK

Sonstige Funktionen

Maximale Betriebstemperatur: 40 °C

Mitgelieferte Software: Wireless setting, WPS Wizard

Design

Eingebaut: Ja

Komponente für: PC/Laptop

Produktfarbe: Schwarz

Zertifizierung: CE, FCC, C-Tick, IC, NCC

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS): 85176990


