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Sperrfrist March 19, 2024

Erste Auslieferung an Kunden February 13, 2024

Etail-Produkttitel CORSAIR RMx Shift White Series, RM1000x Shift White, 1000 Watt, 80 PLUS GOLD, Vollständig modulares Netzteil

Produkttitel CORSAIR RMx Shift White Series RM1000x Shift White Cybenetics Gold ATX-Netzteil

Produktbezeichnung CORSAIR RMx Shift White Series RM1000x Shift White Cybenetics Gold ATX-Netzteil

Vorbestellungsoption Nein

Die 80 PLUS Gold-Zertifizierung sorgt für bis zu 90 % Effizienz, und die Cybenetics-Zertifizierung ermöglicht einen geringeren Stromverbrauch, einen leiseren Betrieb 

und niedrigere Temperaturen.

Unterstützt den Zero RPM-Lüftermodus für einen nahezu geräuschlosen Betrieb bei niedrigen und mittleren Lasten.

Link zu Produktfotos LINK

Die vollmodularen Netzteile der CORSAIR RMx SHIFT Series verfügen über eine revolutionäre Kabelschnittstelle an der Seite, sodass alle Anschlüsse bequem zu erreichen sind, und 

bieten außergewöhnlich effiziente 80 PLUS Gold-Leistung. 

Die vollmodularen Netzteile der CORSAIR RMx SHIFT Series verfügen über eine revolutionäre Kabelschnittstelle an der Seite, sodass alle Anschlüsse schnell zu erreichen sind, und bieten 

außergewöhnlich effiziente 80 PLUS Gold-Leistung. Mit vollmodularen Micro-Fit-Anschlüssen und ATX 3.0-Kompatibilität macht Netzteile der RMx SHIFT Series saubere PC-Builds und 

Upgrades zum Kinderspiel. In RMx SHIFT-Netzteilen kommen auf 105 °C ausgelegte japanische Elektrolytkondensatoren zum Einsatz. Deshalb zeichnen sie sich durch große Langlebigkeit 

und Zuverlässigkeit aus, was auch die zehnjährige Garantie belegt. Ein flüssigkeitsgelagerter 140-mm-Lüfter mit maßgeschneiderter Lüfterkurve bietet starke Performance und 

Zuverlässigkeit bei minimalem Geräuschpegel. Die Unterstützung des Zero RPM-Modus ermöglicht einen quasi geräuschlosen Betrieb bei niedrigen und mittleren Lasten. Wenn Sie sich 

eine leise, effiziente und leicht zugängliche Stromversorgung wünschen, sollten Sie ein Netzteil der RMx SHIFT Series neben sich stellen.

Die vollmodularen Netzteile der CORSAIR RMx SHIFT Series verfügen über eine revolutionäre Kabelschnittstelle an der Seite, sodass alle Anschlüsse schnell zu erreichen sind, und bieten 

außergewöhnlich effiziente 80 PLUS Gold-Leistung. Mit vollmodularen Micro-Fit-Anschlüssen und ATX 3.0-Kompatibilität macht Netzteile der RMx SHIFT Series saubere PC-Builds und 

Upgrades zum Kinderspiel.

Passwort RMx71@12_

Die LLC-Resonanz-Topologie mit DC/DC-Wandlung sorgt für eine konsistente, stabile Stromversorgung und ermöglicht die Nutzung besonders energiesparender Sleep-

States.

Unterstützt den Modern Standby-Modus, der ein extrem schnelles Aufwachen aus dem Ruhezustand und höhere Effizienz bei geringen Lasten ermöglicht.

Zehn Jahre Garantie für absolute Sorgenfreiheit.

Die innovativ platzierten modularen Anschlüsse an der Seite des Netzteils sind besonders leicht zugänglich und ermöglichen ein einfacheres, sauberes 

Kabelmanagement.

Dank vollständig modularer Typ 5 Gen 1 Micro-Fit-Netzkabel von CORSAIR müssen Sie nur die Kabel anschließen, die Ihr System tatsächlich benötigt, und brauchen 

weniger Platz.

Ein flüssigkeitsgelagerter 140-mm-Lüfter mit maßgeschneiderter Lüfterkurve bietet starke Performance und höchste Zuverlässigkeit bei minimalem Geräuschpegel.

Erfüllt den ATX 3.0-Leistungsstandard von Intel, unterstützt die PCIe Gen 5-Plattform und hält kurzzeitigen Spannungsspitzen stand.

Zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer durch die ausschließliche Verwendung japanischer Elektrolytkondensatoren industrieller Güteklasse mit 105-Grad-

Spezifizierung.

Anschlüsse an besonders leicht zugänglicher Position: Modulare Anschlüsse an der Seite des Netzteils ermöglichen einen besonders leichten Zugriff auf Ihre Kabel und 

ein einfacheres, sauberes Kabelmanagement.
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Suchbegriffe

Technische Daten

Teilenr.

Corsair-SKU-Nr.

AC-Eingang

100 VAC–240 VAC

(不适用中国)

200 VAC–240 VAC 

(适用中国、Nur für 

China & Korea)

Eingangsstrom
12 A–6 A 10 A 

Frequenz

Höchstbelastung

Maximale 

Ausgangsleistung

+5 V 20 A

+3,3 V 20 A

+12 V
83,3 A 1.000 W

+5 Vsb 3 A 15 W

Gesamtleistung

MENGE BESCHREIBUNG
ANSCHLÜSSE pro 

KABEL

Anschlüsse 

insgesamt
Anschlussabst

and

Gesamt

kabellänge Kabeltyp Modular/Fest 

Mit 

Kondensator

1
ATX-KABEL 24-

POLIG (24)
1 1

610 mm ± 10 mm Flach Modular NEIN

2

EPS/ATX12V-

KABEL 8-POLIG 

(4+4)

1 2

650 mm ± 10 mm Flach Modular NEIN

1

PCIe-KABEL 

(12+4)-POLIG 

(12+4)

1 1

650 mm ± 10 mm Flach Modular NEIN

4
PCIe-KABEL 8-

POLIG (6+2)
1 4

650 mm ± 10 mm Flach Modular NEIN

4
SATA-KABEL 

(4 SATA, gerade)
4 16

455 mm, 

115 mm, 

115 mm, 

115 mm 800 mm ± 10 mm Flach Modular NEIN

80 PLUS Gold-Zertifikat: Gleichmäßige Ausgangsleistung bei bis zu 90 % Effizienz und Cybenetics-Zertifizierung für einen geringeren Stromverbrauch, einen leiseren 

Betrieb und niedrigere Temperaturen.

Zehnjährige Garantie: Die Garantie für einen zuverlässigen Betrieb deckt gleich mehrere Systembauten ab.

LLC-Resonanz-Topologie mit DC/DC-Wandlung: Sorgt für eine konsistente, stabile Stromversorgung und ermöglicht die Nutzung besonders energiesparender Sleep-

States.

Unterstützung für Zero RPM-Lüftermodus: Bei kleinen und mittleren Lasten wird der Lüfter vollständig ausgeschaltet und ermöglicht einen nahezu geräuschlosen 

Betrieb.

CP-9020275

75-005869

47–63 Hz

150 W

Vollmodulare Micro-Fit-Netzstecker: Dank Typ 5 Gen 1 Micro-Fit-Netzkabeln von CORSAIR müssen Sie nur die Kabel anschließen, die Ihr System tatsächlich benötigt, 

und brauchen weniger Platz.

Intel ATX 3.0-Zertifikat: Erfüllt den ATX 3.0-Leistungsstandard, unterstützt die PCIe Gen 5-Plattform und hält kurzzeitigen Spannungsspitzen stand.

Flüssigkeitsgelagerter 140-mm-Lüfter: Mit maßgeschneiderter Lüfterkurve, die für starke Performance und höchste Zuverlässigkeit bei minimalem Geräuschpegel 

sorgt.

Auf 105 °C ausgelegte, 100 % japanische Elektrolytkondensatoren:  Erstklassige interne Komponenten gewährleisten eine einwandfreie Leistung und dauerhafte 

Zuverlässigkeit.

Kompatibel mit Modern Standby: Extrem schnelles Aufwachen aus dem Ruhezustand und höhere Effizienz bei geringen Lasten.

PSU mit seitlichen Anschlüssen

vollständig modulares Netzteil

corsair netzteil, corsair psu, leises psu, geräuscharmes psu, psu mit gold zertifikat, geräuscharmes psu mit gold zertifikat, leises psu mit gold zertifikat, psu 80 plus gold, leises psu, 

modulares psu, pc netzteil, gaming pc netzteil, pc netzteile, pc netzteil modular, modulares pc netzteil, leises pc netzteil

modulares netzteil, 750 watt netzteil, 850 watt netzteil, 1000 watt netzteil, 1200 watt netzteil

1.000 W
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2
PATA-KABEL (4-

POLIG)
4 8

450 mm, 

100 mm, 

100 mm, 

100 mm 750 mm ± 10 mm Flach Modular NEIN

ATX12V-Version: v3.0

EPS12V-Version: v2.92

Lieferumfang

Versandinformationen

Modell Artikelnummer UPC-Code
Produktgewic

ht (kg)

Produktabme

ssungen 

(mm)

Abmessungen der 

Einzelhandelsverp

ackung (mm)

Gewicht pro 

Einzelhandel

sverpackung 

(kg)

Stückzahl auf 

Palette

Inhalt der 

Sammelpacku

ng

Abmessungen 

der 

Sammelpackun

g (mm)

Gewicht 

der 

Sammelp

ackung 
CP-9020275-AR 840006668336

CP-9020275-AU 840006668343

CP-9020275-BR 840006668350

CP-9020275-CN 840006668367

CP-9020275-EU 840006668381

CP-9020275-JP 840006668473

CP-9020275-KR 840006668480

CP-9020275-NA 840006668497

CP-9020275-TW 840006668589

CP-9020275-UK 840006668596

CP-9020275-WW 840006668619

Modell Artikelnummer UPC-Code
Produktgewic

ht (lb)

Produktabme

ssungen (Zoll)

Abmessungen der 

Einzelhandelsverp

ackung (Zoll)

Gewicht pro 

Einzelhandel

sverpackung 

(lb)

Stückzahl auf 

Palette

Inhalt der 

Sammelpacku

ng

Abmessungen 

der 

Sammelpackun

g (Zoll)

Gewicht 

der 

Sammelp

ackung 

(lb)
CP-9020275-AR 840006668336

CP-9020275-AU 840006668343

CP-9020275-BR 840006668350

CP-9020275-CN 840006668367

CP-9020275-EU 840006668381

CP-9020275-JP 840006668473

CP-9020275-KR 840006668480

CP-9020275-NA 840006668497

CP-9020275-TW 840006668589

CP-9020275-UK 840006668596

CP-9020275-WW 840006668619

Garantie:

RM1000x Shift White-Netzteil | DC-Kabelsatz | Stromkabel | Montageschrauben | Kabelbinder

Harmonisierter Tarifcode:

2,0
180 × 150 × 8

6

Ursprungsland:

8504.40.6018

CHINA

10 Jahre

340 × 273 × 232 8,2

CORSAIR 

RM1000x Shift 

White

4,41
7,09 × 5,91 × 

3,39
12,77 × 8,43 × 5,08 8,600 88 2 13,39 × 10,75 × 9,13 18,08

324 × 214 × 129 3,9 88 2

CORSAIR 

RM1000x Shift 

White
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